N A T AN\ /A RN 1

EEET AN <V AR\ A7 A BN E S s i e A e

s NI B4 \NWVW & \I NN Y USs U NLAGENFURII

gy WOHNWABEN = WOHNMOBILE  F HRENTALERSTRASSE 33

&/ L_ s=mgus 53 smmy A A

C ™21 k=l Il AN T /Fax: 443 (O) 463 43357

"\ Gy Wi I Wd INT/NI N EL/FAXI 743 (0) 4683 43337
a VERKAUF-VERLEIH-ZUBEHOR-5ErRvicE WWW.CARAVAN-SCHURIAN.AT

‘m!ri- 3 . [ Ja— o

S — IHR CAMPINGFACHBETRIEB IN KARNTEN ] "‘ﬁ;‘fi

’_;ﬁ_‘__~Ab:|J~ f o -5

Einige Tipps zum Einwintern ihres Campingfahrzeuges
Im Innenbereich:

e Kihlgerat(e) ausrdumen, abtauen und offen lassen um Geruchsbildung zu vermeiden

e Wasseranlage und Wassertanks vollstandig entleeren, dafiir die Ablassventile 6ffnen
und alle Armaturen in Mittestellung (kalt warm) bringen und geo6ffnet lassen

e Eventuell lebensmittelechten Frostschutz flllen um Frostschaden zu vermeiden

e bei Bedarf Wasseranlage mit geringem (!!) Uberdruck durchblasen

e Fenster- und Tirdichtungen, sowie sonstige bewegliche Teile (Rollos, Scharniere,
Schubladen usw. ) mit Siliconspray einspriihen — das verhindert ein ankleben und halt
geschmeidig — Siliconspray hat gegeniiber Ol den Vorteil dass kein Schmutz kleben
bleibt

e Batterien kontrollieren (Saurestand usw.) laden und dann falls vorhanden den
Hauptschalter ausschalten - flir regelmaRiges Nachladen sorgen

e Gasanlage abdrehen

e Luftentfeuchter ins Fahrzeug geben um Kondenswasser zu sammeln

e Fenster auf Lifterstellung fixieren um eine kontinuierliche Liiftung zu gewahrleisten

e Rollos und Moskitonetze beim langeren Abstellen immer gedffnet lassen, da sonst
die Spannfedern dauernd unter Belastung sind und mit der Zeit ausleiern konnten

Im AuBenbereich:

e Fahrzeug griindlich reinigen

e Dichtungen, Schlésser und Scharniere mit Siliconspray einspriihen (verhindert
ankleben und halt geschmeidig)

e Markise reinigen und bewegliche Teile fetten

e Reifendruck um ca. 0,3 -0,5 bar erhohen

e Abstellen des Fahrzeuges ohne Handbremse aber unbedingt gut gegen Rollen sichern

e Fahrzeug niemals ganz in eine Plane einpacken da sonst Kondenswasser und muffiger
Geruch droht, falls notwendig nur knapp lber die Dachkannte abdecken oder aber
eine ,atmungsaktiven” Spezialabdeckungen (im Caravanhandel erhiltlich)
verwenden die eine dauernde Luftzirkulation gewahrleisten.

e bei Wohnwagen eine Deichselhaube lber die Auflaufkopf geben um Handbremse
und Elektrik zu schiitzen

e wenn das Fahrzeug entlastet werden soll, dann niemals ganz aufheben, sondern nur
die Rader leicht entlasten (Gefahr den Aufbau zu beschadigen).

e Beim Reisemobil Scheibenwischer abheben damit sie nicht festfrieren

e Falls das Reisemobil keinen Kunststofftank hat, das Fahrzeug volltanken



